








Bedienungsanleitung für das APK „NeuroChat“





	





INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
4
1.1 Verwendung
	4
1.2 Überblick des Leistungsspektrums
	4
1.3 Vorbereitung des Nutzers
	4
2. VERWENDUNGSZWECK UND -VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG
	5
3. EINRICHTUNG UND EINSTELLUNGEN DES PROGRAMMS
	5
3.1 Zusammensetzung und Inhalt des Datenvertriebsmediums
	5
3.2 Netzwerkeinstellungen
	7
3.3 Einrichtung und Einstellungen von Open VPN
	11
3.4 Einrichtung und Einstellungen des Programms NeuroChat
	16
4. ANWENDUNGSVORBEREITUNG
	21
4.1 Programm ausführen
	21
4.2 Anbringen des Helms mit der Garnitur
	21
4.3 Kalibrierung
	22
4.4 Nutzerbetriebsanleitung
	26
5. BESCHREIBUNG DER SYSTEMSFUNKTIONSWEISE
	28
5.1 Fenster zum Programmstart 
	28
5.2 Startfenster des Kunden
	29
5.3 Homebildschirm des Programms
	30
5.4 Fenster zur Kontaktwahl
	33
5.5 Chat-Fenster
	33
5.6 Fenster zur Einsicht der Nachrichten
	35
5.7 Kontakt hinzufügen / entfernen; mit Mobiltelefon verknüpfen
	36
6. PROBLEME 
	42
6.1 Die Garnitur reagiert nicht
	42
6.2 Die Kalibrierung ist falsch durchgeführt.
	42
6.3 Eingegebene Kontakte sind nicht sichtbar
	42
6.4 Es erscheinen ein Audiosignal und die Mitteilung „Folgende Verbindungen sind gestört…“
	42

	


VORWORT
Verwendung

Text- Zeicheneingabe über den Computerbildschirm, Entgegennahme und Versand von Mitteilungen via Sozialnetzwerke, Email und SMS. 
Überblick des Leistungsspektrums 

Das APK ermöglicht den Betroffenen, ihre Wünsche (Nahrungszunahme oder Notruf) zu äußern.. Zudem macht das Gerät die Kommunikation zwischen den registrierten Nutzern und den externen Internetnutzern möglich.
Vorbereitung des Nutzers

Um von den APK-Basisfunktionen Gebrauch machen zu können, muss der Nutzer lediglich Grundlagenkenntnisse von EDV besitzen. Allerdings, betrifft dieses nicht die zusätzlichen Einstellungen des Programms: In diesem Fall braucht der Nutzer eher fortgeschrittene Kenntnisse.


VERWENDUNGSZWECK UND -VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG

Das APK soll den betroffenen Patienten, die an einem besonderen Chat teilnehmen, die Kommunikation mit ihren Verwandten, dem medizinischen Personal und anderen Internetnutzern ermöglichen.
Damit der Patient zum Nutzer des Netzwerks werden kann, sollen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
Der Nutzer verfügt noch über kognitive Funktionen.
Der Nutzer ist in der Lage, Wörter richtig zu buchstabieren.
Der Nutzer ist in der Lage, den richtigen Buchstaben auf dem Bildschirm mit dem Blick zu finden.
Der Nutzer ist in der Lage, einzelne Zeichen auf dem Monitor von NeuroChat zu identifizieren.
Der Nutzer braucht die Login Daten, um dem Netzwerk „ErgoSteam“ beitreten zu können.
Das APK kann nur bei den PCs installiert werden, deren Eigenschaften nicht schlechter sind als:
Betriebssystem: Windows (ab Windows 7).
Aktualisierungsrate des Monitors: nicht weniger als 60Hz.
Prozessor ab Intel Core i5 mit der Aktualisierungsrate über 2.5 GHz.
Hauptspeicher über 4 GB.
Frei auf der Festplatte: 2000 МB.
Verfügbarkeit von Netzwerkinternet mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 10 Mbit / s
3. EINRICHTUNG UND EINSTELLUNGEN DES PROGRAMMS
3.1. Zusammensetzung und Inhalt des Datenvertriebsmediums
Ein Datenvertriebsmedium stellt ein Datenarchiv dar, in dem folgende Programme und Daten vorhanden sind:
Programminstaller „NeuroChat“.
Programminstaller „OpenVPN“.
Zertifikatsdatei für das Programm „OpenVPN“.
Einrichtungsanleitung.


3.2. Netzwerkeinstellungen 
Schalten Sie den Computer an. 
Schließen Sie den WLAN Adapter an den Computer an (falls keiner integriert ist).
Richten Sie die WLAN Verbindung ein (entsprechend der Bedienungsanleitung des Computerbetriebssystems oder des WLAN Adapters).
Schalten Sie den Verstärker der Neurogarnitur an (setzen Sie den Adapter in die Verstärkereinheit ein, beachten Sie dabei die Magnetfelder, klopfen Sie zwei mal auf den oberen Teil des Geräts, vergewissern Sie sich, dass der LED Leuchter „Verbunden“ grün leuchtet). 
Stellen Sie die Verbindung zum WLAN Spot her (Abb. 1). Der Name des Geräts beginnt mit „EEG8_“. Benutzen Sie dafür das Passwort «neurochat».
[image: ]
Abbildung 1. Verbindung der Neurogarnitur an WLAN 


Abbildung 2. Verbindungsstatus aufrufenWählen Sie unter „Systemsteuerung“ die Option „Netzwerkverbindungen“ (Abb. 2), klicken Sie  das ausgewählte drahtlose Netzwerk mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Menüpunkt „Status“.

Klicken Sie auf „Eigenschaften“(Abb. 3).

Abbildung 3. Verbindungseigenschaften aufrufen

Wählen Sie in der Liste die Verknüpfung „IP Version 4 (TCP/IPv4)“, und klicken Sie auf „Eigenschaften“(Abb. 4).

Abbildung 4. Eigenschaften aufrufen

Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden“ und füllen Sie alle Felder so aus, wie auf der Abbildung 5 gezeigt:
[image: ]
Abbildung 5. Veränderungen der Eigenschaften der IP-Adresse
3.4. Einrichtung und Einstellungen des Programms „NeuroChat“
Starten Sie den Programminstaller von „NeuroChat“ und folgen Sie dann den Anweisungen des Programms.
Wählen Sie die Sprache des Programms (als Standardsprache gilt Russisch), wählen Sie „Оk“.
Klicken Sie dann auf „Weiter“ (Abb. 16). Warten Sie ab, bis alle Einstellungen eingerichtet sind und klicken Sie „Fertig“.
[image: ]
                                                    Abbildung 16. Einrichtig von NeuroChat

Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Verknüpfung „NeuroChat“ auf dem Desktop an und wählen Sie die Option „Ausführen als Administrator“ (Abb. 17).
[image: ]
                                                    Abbildung 17. Einrichtung von NeuroChat

Im neuen Fenster wählen Sie die Option: Menü → Einstellungen (Abb. 18).
[image: ]
Abbildung 18. Das Homebildschirm des Programms NeurochatAdmin
Öffnen Sie die Registerkarte „Klassifizierer“ (Abb. 19). Wählen Sie im Feld „Client-IP-Adresse“ aus der Dropdown-Liste die Adresse aus, die Sie beim Einrichten von „OpenVPN“ erhalten haben (s. 3.3; die Adresse wurde als „Zugewiesene IP“ angegeben). Der Wert des Feldes „Clientport“ muss 8091 sein.

[image: ]
Abbildung 19. Einstellungen des Klassifizierers NeurochatAdmin
Der Wert für das Feld „Classifier IP Address“ (Klassifizierer-IP-Adresse) beträgt 10.8.0.1 „Classifier Port“ - 8090 (Abb. 20). Klicken Sie auf „Speichern".
[image: ]
Abbildung 20. Bildschirm der Klassifizierereinstellungen NeurochatAdmin

Gehen Sie zur Registerkarte „Grundeinstellungen“. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor (Abb. 21):

Geben Sie das Login / Passwort für den Zugang in das soziale Netzwerk ein (Login und Passwort werden vom Lieferanten der APK vergeben).
Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche.
Je nach Wunsch, können Sie den Stil der Benutzeroberfläche ändern.
Einstellungen speichern
[image: ]
	Abbildung 21. Programmeinstellungen von NeurochatAdmin
Damit sind die Installation und die Erstkonfiguration des Programms abgeschlossen.



4. ANWENDUNGSVORBEREITUNG
4.1. Programm ausführen

Um das Programm auszuführen, müssen Sie sich an folgende Reihenfolge von Aktionen halten:
Schalten Sie den Neuro-Headset-Verstärker ein (legen Sie die Batterie in den Verstärkerblock ein und machen Sie einen Doppelklick auf den Verstärker).
Verbinden Sie das Headset über WLAN mit dem Computer (der Name des Geräts beginnt mit „EEG8_“, das Kennwort lautet „Neurochat“).
Führen Sie das Programm über die Verknüpfung NeurochatAdmin auf dem Desktop aus.
4.2. Anbringen des Helms mit der Garnitur

Bringen Sie das Headset gemäß den Anweisungen für die Verwendung des Neuro-Headsets „GarAnt-EEG“ am Kopf des Benutzers an und füllen Sie die Elektroden mit Gel.
Überprüfen Sie die korrekte Konfiguration und den richtigen Anschluss des EEG. Klicken Sie dafür auf der Registerkarte „Allgemein“ der Programmeinstellungen auf die Schaltfläche „EEG info“ (Abb. 22).

[image: ]
Abbildung 22. Programmeinstellungen NeurochatAdmin
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit eingehender Daten im Fenster zur Überprüfung des Elektrodenstatus (Abb. 23). Wenn passend, werden alle Punkte grün angezeigt.

Überprüfen Sie den Akkuladestand im Verstärker (wird in % in der Registerkarte „EEG-Info“). Für eine Sitzung mit dem Programm ist der Wert von mindestens 40% erforderlich.

Abbildung 23. Überprüfung von Elektrodenstatus
4.3. Kalibrierung
Bevor Sie beginnen, sollten Sie die Kalibrierung durchführen. Dieses Verfahren sollte jedes Mal durchgeführt werden, nachdem das Headset erneut installiert wurde. Die Kalibrierung wird auch nach längerer Unterbrechung empfohlen, wenn das Headset bereits getragen wurde (wenn es mehrere Stunden oder länger getragen wird). Der Kalibrierungsvorgang dauert 5-7 Minuten (bei Standardgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung).

Klicken Sie auf der Registerkarte „Basic“ des NeurochatAdmin-Programms auf die Schaltfläche „Kalibrierung“ (Abb. 24). Einzelheiten zum Kalibrierungsprozess finden Sie im Abschnitt 4.4.
  Abbildung 24. Einstelllungen von NeurochatAdmin
Als Ergebnis der Kalibrierung werden die Daten der Kalibrierungsergebnisse (Abb. 25) in Form eines Bruchs angezeigt. Das Kalibrierungsergebnis muss mindestens 80/30 betragen. Wenn das Kalibrierungsergebnis weniger als 80/30 beträgt, wird empfohlen, neu zu kalibrieren. 

Abbildung 25. Kalibrierungsergebnisse

Die Geschwindigkeit der Beleuchtung und der Tastaturtyp können auf der Grundlage der individuellen Merkmale und der Lerngeschwindigkeit des Benutzers auf der Registerkarte „Tastatur“ der Einstellungen angepasst werden (Abb. 26). Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit der Beleuchtung zu verringern, wenn der Patient nicht auf die Beleuchtung des Zielzeichens reagieren kann. Durch Verringern der Geschwindigkeit der Lichter wird die Dauer des Kalibrierungsvorgangs auf 10 Minuten erhöht.


Abbildung 26. Einstellungen von NeurochatAdmin
Zur Eingabe kann die Standard- (Abb. 27) oder die Sektoral-Alphabetische (Abb. 28) -Matrix verwendet werden. Die Vorteile einer Standardmatrix sind:
eine klare Steuerung, 
adaptive Eingabe (beschleunigt die Eingabe langer Wörter),
höhere Eingabegeschwindigkeit im Vergleich zu der sektoralen Matrix.

Abbildung 27. Standardmatrix


Abbildung 28. Sektoral-Alphabetische Matrix
Die Verwendung einer sektoralen Matrix wird für Benutzer mit Sehbehinderungen empfohlen: Sie ist weniger ermüdend für die Augen und zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit der Eingabe aufgrund der geringen Anzahl von Stimuluszellen aus (Stellen, die der Benutzer betrachtet).
Die Beleuchtungsgeschwindigkeit wird durch die Parameter „Anzeige des Reizes (ms)“ und „Verzögerungen nach der Anzeige (ms)“ bestimmt. Empfohlene Werte dafür sind 130/60. Bei unbefriedigenden Kalibrierungsergebnissen (wenn der Patient keine Zeit hat, die Hervorhebung der Zielreize zu zählen), sollten die Werte auf 150/80 eingestellt werden.
4.4. Nutzerbetriebsanleitung
Während der Kalibrierung wird eins der Matrixsymbole zuerst in hellerer Farbe als der Rest der Symbole hervorgehoben und in einem hellen Rahmen eingekreist. Dieses Symbol wird als „Ziel“ bezeichnet. Nach zwei Sekunden beginnt der Stimulationsprozess, der darin besteht, die Zeilen und Spalten der Matrix abwechselnd in einer zufälligen Reihenfolge hervorzuheben (zu blinken). Ihre Aufgabe besteht daraus, das angegebene Zielsymbol genau zu betrachten und die Momente seiner Highlights mental zu zählen, um sicherzustellen, dass jede Reaktion auf das Hervorheben dieses Symbols intern möglichst deutlich wird. Für eine solche Klarheit ist es nützlich, die Highlights nicht nur automatisch zu zählen, sondern auch so, als würde man jeden einzelnen von denen erwartet und sich innerlich an seiner Erscheinung erfreuten. Wenn alle Lichter nach einer kurzen Pause beendet sind, wird das nächste Zielzeichen angezeigt und der Vorgang wiederholt sich usw. Die Markierungen für das Zielsymbol sind immer gleich groß. Die Patienten müssen sich darum bemühen sie alle zu zählen und zugleich die anderen Lichtpunkte bewusst auszublenden. Wichtig ist nicht das reine Zählen von Lichtpunkten, sondern die bewusste Reaktion auf jeden der Lichtpunkte. 
Die Arbeit mit dem APK sollte in eine entspannten Atmosphäre ohne Ablenkungen durchgeführt werden, damit sich der Benutzer voll auf die Aufgabe konzentrieren kann, die Lichtpunkte zu zählen. In dem Raum, in dem die Sitzung stattfindet, ist es wichtig, für gleichmäßige Beleuchtung und allgemeine Ruhe zu sorgen.
Während der Kalibrierung ist es ratsam, etwas seltener zu blinken (es ist besser, wenn das Intervall nicht blinkt, wenn keine Anzeigen vorhanden sind). Wenn jedoch die Anstrengung, nicht zu blinzeln, überflüssige Unannehmlichkeiten hervorruft, sollten Sie das Blinzeln nicht unterlassen. In diesem Fall ist es ratsam, unmittelbar nach Betrachtung der nächsten Hervorhebung des Zielsymbols für das Blinken einen Moment zu blinken, da die Wahrscheinlichkeit des Ausblendens der nächsten Zielbeleuchtung minimal ist.
Auch während der Kalibrierung muss die Bewegung generell eingeschränkt werden. Um dies zu tun, müssen Sie sich vor dem Kalibrierungsvorgang besser fühlen und dann ruhig und entspannt sitzen / liegen, ohne Ihre Muskeln zu belasten.
Der beschriebene Kalibrierungsprozess ist eine äußerst wichtige Phase. Je besser Sie damit zu Recht kommen, desto besser kann sich das Computerprogramm an Ihr EEG anpassen und desto erfolgreicher können Sie später die Befehle selbst auswählen.
Nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist, zeigt das Programm den Wert der Kalibrierungsgenauigkeit an, mit dem festgelegt wird, ob Sie mit dem Hauptprogramm auch weiterhin arbeiten sollten. Sonst wird empfohlen, den Kalibrierungsvorgang zu wiederholen.
Wenn die Kalibrierung mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen ist, können Sie direkt mit dem Hauptprogramm arbeiten. Unabhängig davon, wie die Zeichen und ihre Hervorhebungen auf einem Anwendungsbildschirm organisiert sind, müssen Sie zur Auswahl des nächsten Befehls dasselbe wie in der Kalibrierungsphase tun: Die Hervorhebung dieses Befehlssymbols muss sehr deutlich und intern berücksichtigt werden (entsprechend Ihrer Vorlieben).



5. BESCHREIBUNG DER SYSTEMSFUNKTIONSWEISE
5.1. Fenster zum Programmstart
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wird die Arbeit mit dem Programm direkt vom Hauptbildschirm des NeurochatAdmin-Programms (Abb. 29) ausgeführt, das durch Klicken vom Desktop aus gestartet wird.
Die Schaltfläche „Start“ im Hauptprogrammfenster wird aktiviert, nachdem Sie sich über WLAN (s. 4.1) mit dem Headset verbunden und das Headset korrekt an Ihrem Kopf angebracht haben (wenn die Elektroden erfolgreich angeschlossen sind, werden alle Punkte im Programmstartfenster grün angezeigt). Wenn Sie die „Start“ drücken, beginnt der Kalibrierungsvorgang.

Abbildung 29. Ausführen des Programms NeurochatAdmin

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung müssen Sie mit der Tastenkombination alt + F4 zum Homebildschirm wechseln. Die Schaltfläche „Start“ wird durch die Option „Weiter“ ersetzt. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Chat-Fenster. 
5.2. Startfenster des Kunden
In der oberen linken Ecke (Abb. 30) wird der Indikator der Verbindung zum Server angezeigt. Die Farbe der Anzeige zeigt den Status der Verbindung an.
Rot: keine Verbindung In diesem Fall müssen Sie Ihre Internetverbindung überprüfen.
Orange:Verbindung wird hergestellt.
Grün: verbunden
Die Gesamtzahl der ungelesenen Nachrichten wird rechts von der Verbindungsanzeige angezeigt.

Abbildung 30. Homebildschirm der Programms

Vom Startfenster aus kann der Benutzer das Programm über zwei Schaltflächen steuern. Nachfolgend basiert die Steuerung der Tasten auf dem Prinzip des Zählens von Lichtpunkten, das im Abschnitt 4.4 ausführlich beschrieben wird.
 - Gehen Sie zum Homebildschirm des Programms.
 - Störungsmeldung. 
Wenn diese Schaltfläche ausgelöst wird, erscheint die Meldung „Alarm !!!“ auf dem Bildschirm (Abb. 31). Falls die zugehörige Mobiltelefonnummer vorhanden ist, wird eine SMS-Benachrichtigung mit demselben Text an diese Nummer gesendet. (Die Bindung der Mobiltelefonnummer wird vom Lieferanten des APK vorgenommen.)

Abbildung 31. Alarmsignal
5.3. Homebildschirm des Programms
Der Homebildschirm des Programms wird geöffnet, nachdem Sie im Startfenster des Programms die Schaltfläche „Start“ gewählt haben (Abb. 32). Auf dem Startbildschirm des Programms wählt der Benutzer eine Aktion aus.

Abbildung 32. Homebildschirm des Programms
In diesem Fenster stehen die wichtigsten Clientfunktionen zur Verfügung:
 - Gehe zum Kontaktfenster (s. Abschnitt 5.4).
[image: ] - eine Nachricht über den Wunsch zu trinken einreichen. Zeigt eine Nachricht auf dem Bildschirm an (Abb. 33) und sendet auch eine SMS an die zugehörige Mobiltelefonnummer.
[image: ]
Abbildung 33. Mitteilung über den Wunsch zu trinken
[bookmark: _GoBack] - Mitteilung eines Wunsches. Zeigt eine Nachricht auf dem Bildschirm an (Abb. 34) und sendet auch eine SMS an die zugehörige Mobiltelefonnummer.
[image: ]
Abbildung 34. Mitteilung über den Wusch zu essen.


[image: ] - eine Mitteilung über den Wunsch, auf die Toilette zu gehen. Zeigt eine Nachricht auf dem Bildschirm an (Abb. 35) und sendet auch eine SMS an die zugehörige Mobiltelefonnummer.
[image: ]
Abbildung 35. Mitteilung über den Wunsch des Betroffenen sich zu lösen
[image: ] - Gehe zum Startfenster (s. Abschnitt 5.2).
[image: ] - Informationskanal-Taste (Abb. 36).
[image: ]
Abbildung 36. Informationskanal
5.4. Fenster zur Kontaktauswahl
Das Kontaktauswahlfenster wird vom Hauptbildschirm des Programms aufgerufen, wenn :
Sie auf die Schaltfläche klicken, um zum Kontaktfenster zu gelangen [image: ]. 
Es eine Liste der verfügbaren Kontakte ist (Abb. 37):
[image: ]
Abbildung 37. Kontaktfenster
Wenn Sie einen der Kontakte auswählen, erfolgt ein Übergang zum Chat-Fenster.
5.5. Chat-Fenster
Über das Chat-Fenster (Abb. 38) können Sie mit dem ausgewählten Kontakt kommunizieren, indem Sie eine Nachricht eingeben. 
[image: ]
Abbildung 38. Chat-Fenster
In der oberen rechten Ecke wird der Chatverlauf angezeigt, der aus den letzten 3 Nachrichten besteht. Um alle Nachrichten anzuzeigen, müssen Sie die Option „Alle Nachrichten anzeigen“, die sich unter den Kurzwahltasten in der unteren linken Ecke befindet, auswählen.

In dieser Version des APK wird die Kommunikation jeweils nur mit einem Teilnehmer geführt. Nachrichten von anderen Teilnehmern werden gespeichert, aber es wird keine Benachrichtigung über eine neue Nachricht angezeigt. Um diese Nachrichten anzuzeigen, gehen Sie zum Kontaktauswahlfenster (s.Abschnitt 5.4) und wählen Sie dort den gewünschten Teilnehmer aus.   
Beim Eingeben einer Nachricht ähnelt die Aktivität der Kalibrierung - es ist notwendig, die Anzahl der Markierungen auf dem Zielsymbol zu zählen. Der Unterschied ist, dass der Benutzer nun den Zielreiz selbständig auswählen muss. Sie müssen die gewünschte Zelle auf dem Bildschirm finden und die Momente der Hervorhebungen mental markieren, bis der Buchstabe in der Eingabezeile erscheint.
Um Zahleingaben machen zu können (Abb. 39) klicken Sie [image: ].
[image: ]
Abbildung 39. Chat-Fenster
Im Falle eines Auswahlfehlers können Sie ein unnötiges Zeichen aus den Meldungen löschen. Wählen Sie dazu die Option [image: ]. 
Um eine Nachricht zu senden, klicken Sie bitte auf [image: ].
Wenn Sie [image: ] anklicken, werden Sie zum Homebildschirm des Programms weitergeleitet.
Wenn für eine bestimmte Zeit keine Aktivität im Programm vorhanden ist, erfolgt der Übergang zum Startbildschirm.
5.6. Fenster zur Einsicht der Nachrichten
Im Meldungsfenster (Abb. 40) können Sie alle Meldungen mit dem ausgewählten Kontakt anzeigen.
[image: ]
Abbildung 40. Meldungsfenster vom ausgewählten Kontank
Mit den Tasten [image: ] [image: ] kann man den Nachrichtenverlauf überblicken.
Die Option „Zur Chatliste“ kann man wieder zum Menü der Kontaktwahl wechseln (s. 5.4)
Die Taste [image: ] ruft Alarmmeldung hervor (ähnlich der Nottaste im Startfenster, überträgt die Mitteilung an den Bildschirm und schickt eine SMS an die Mobilnummer, mit der das Programm synchronisiert ist).  
Mit der Option „Verfassen“ wird das Chat-Fenster geöffnet (s. 5.5).
Mit der Taste „Homebildschirm“ wird der Homebildschirm des Programms aufgerufen (s. 5.3).
5.7. Kontakt hinzufügen / entfernen; mit Mobiltelefon verknüpfen.
Um einen neuen Benutzer im „Neurochat“ -System anzulegen, geben Sie http://srv.neurochat.ru in die Adressleiste Ihres Browsers ein (Abb. 41).
                                                    [image: ]  
Abbildung 41. Internetseite http://srv.neurochat.ru

Klicken Sie nach dem Aufrufen der Website http://srv.neurochat.ru auf die Schaltfläche „Registrierung“ (Abb. 42).  
[image: ]
Abbildung 42. Autorisierung eines „Neurochat“ Nutzers




Füllen Sie alle Felder des neuen Formulars zum Registrieren eines neuen Benutzers aus (Abb. 43). Vorsicht! Das Feld „Benutzername“ sollte im Format „Vorname“ _ „Nachname“ mit englischen Kleinbuchstaben (z. B. sergey_ivanov) ausgefüllt werden. Die Felder „Name“ und „Nachname“ sollten auf Russisch mit Großbuchstaben (Name - Sergey, Nachname - Ivanov) ausgefüllt werden. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“.    
[image: ]  
Abbildung 43. Fenster zum Registrieren eines neuen Nutzers
Nach der Registrierung müssen Benutzername und Passwort in das Programm „NeuroChat“ (Registerkarte „Settings Basic“) eingegeben werden. Geben Sie in der Zeile „Login“ den Benutzernamen und in der Zeile „Passwort“ das während der Benutzerregistrierung ausgewählte Passwort ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt: 
[image: ]
Abbildung 44. Registrierung auf der Seite
Um einen neuen Kontakt zu Ihrer Freundesliste hinzuzufügen, gehen Sie zu http://srv.neurochat.ru. Geben Sie im Feld „Login“ den bei der Registrierung ausgewählten „Benutzernamen“ ein. Geben Sie im Feld „Passwort“ das bei der Registrierung ausgewählte Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eingeben“. Wechseln Sie nach der Anmeldung an der Weboberfläche zur Registerkarte „Profile“ (Abb. 45).
[image: ]
Abbildung 46. Hinzufügen eines Kontakts in die Freundschaftsliste
Um einen neuen Kontakt zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, müssen Sie die Kontakt-ID kennen. Die Kontakt-ID finden Sie in der Profilverlegung (Abb. 46). 
[image: ]  Abbildung 46. Hinzufügen eines Kontakts in die Freundschaftsliste

Um einen neuen Kontakt zur Kontaktliste hinzuzufügen, geben Sie im Bereich „Kontakt hinzufügen“ (Abb. 47) die Kontakt-ID ein, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie in der Zeile „Accounttyp für Kommunikation“ die Option „Neuroshat“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Kontakt hinzufügen“.
[image: ]                                            Abbildung 47. Hinzufügen eines Kontakts in die Freundschaftsliste

Um eine Mobiltelefonnummer hinzuzufügen, an die mit NeuroChat geschriebene Nachrichten sowie Alarm- und Statusmeldungen („Ich habe Hunger“, „Ich möchte schlafen“ usw.) gesendet werden, geben Sie die Handynummer in der Zeile „Telefon des Bevollmächtigten“ und klicken Sie dann auf "Speichern" (Abb. 48).
[image: ] 
Abbildung 48. Hinzufügen einer Mobilnummer




6. PROBLEME
6.1. Die Garnitur reagiert nicht
Batterie der Garnitur überprüfen.
6.2. Die Kalibrierung ist falsch durchgeführt
Helmeinstellungen überprüfen.
6.3. Eingegebene Kontakte sind nicht sichtbar
Netzwerk überprüfen.
6.4. Es erscheinen die Mitteilung „Folgende Verbindungen sind gestört…“ und ein Audiosignal
	Den Helm der Garnitur zurecht setzen, entsprechend der Betriebsanleitung der Neurogarnitur.
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